
راهنمای راهاندازی شبکههای 10 گیگابیت

ارسال شده توسط میثاق محمدیزاده در 1393, دى 23 - 12:44

(40GbE) يا شبكههاي 40 گيگابيت بر ثانيه (10GbE) ممكن است درباره شبكههاي 10 گيگابيت بر ثانيه
مقالات زيادي خوانده باشيم و با استانداردها، كانكتورها، مشكلات و موانع پيشرويشان آشنا باشيم.

اما بعيد است خودمان دست به كار شده و يك شبكه 10 گيگابيت عملي براي ويرايش عكس و فيلم، آن هم در
مقياس بزرگ و با اطلاعاتی با حجم چندین ترابایتی، راهاندازی کرده باشیم.

(40GbE) يا شبكههاي 40 گيگابيت بر ثانيه (10GbE) ممكن است درباره شبكههاي 10 گيگابيت بر ثانيه
مقالات زيادي خوانده باشيم و با استانداردها، كانكتورها، مشكلات و موانع پيشرويشان آشنا باشيم.
اما بعيد است خودمان دست به كار  شده و يك شبكه 10 گيگابيت عملي براي ويرايش عكس و فيلم، آن هم در

مقياس بزرگ و با اطلاعاتی با حجم چندین ترابایتی، راهاندازی کرده باشیم.

دنيس وود، مدير بخش فناوري شركت Cinevate، دل را به دريا زده و شبكهای 10 گيگابيتي راهاندازي كرده
است. وی با انبوهي از نرمافزارها و برنامههاي محكزني، بهترين پيكربندي شبكه را ترسیم کرده و نقشه
آن را در اختیارمان قرار میدهد. این پیکربندی شبکه برای دستیابی به بالاترين كارايي و برخورداري

از يك شبكه با سرعت بالاتر از 10 گيگابيت به کار میآید.

این پرونده ویژه، مجموع سه مقاله پیدرپی چاپ شده در ماهنامه شبکه است.
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